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На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Детектор жучков Багхантер "Raksa
Prof-120"
Антижучок «Raksa Prof-120» - особое
устройство профессионального уровня,
способен выявить все типы шпионских
радиопередатчиков, работающих на
частотах в диапазоне 40-3800 МГц.
1. Тип модуляции: широкополосное
2. Уровень чувствительности прибора:
70 мВ/м
3. Пропускная способность: 10 МГц
4. Периодичность оповещения: 1,5 с

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.
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Prof-120"
Антижучок «Raksa Prof-120» - особое
устройство профессионального уровня,
способен выявить все типы шпионских
радиопередатчиков, работающих на
частотах в диапазоне 40-3800 МГц.
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ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://shpionam.net/Raksa-Prof-120.php

https://shpionam.net/Raksa-Prof-120.php


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Антижучок «Raksa Prof-120» - особое устройство
профессионального уровня, способен выявить все типы
шпионских радиопередатчиков, работающих на частотах в
диапазоне 40-3800 МГц. Находит как аналоговые, так и
цифровые «жучки». Данный индикатор поля «умеет»
быстро находить камеры, подключенные по беспроводной
связи, мобильные телефоны, а также множество других
устройств, в основе которых лежит использование
радиопередатчиков.
Главной отличительной чертой аппарата можно назвать тот
факт, что он не только может определить скрытые
передатчики, но еще и определяет частоту, мощность и
другие параметры.
Антижучок оснащен ярким OLED-дисплеем, на который
выводятся данные по обнаружению средств слежения.
Оснащен прибор 5-ю различными рабочими режимами,
благодаря которым можно обнаружить, мониторить и
искать радиопередатчики. Работает прибор от встроенной
батареи, обеспечивающей безотказную работу вплоть до 12
часов без перерывов.
Комплектность поставки
1. Антижучок для поиска устройств скрытного слежения
«Raksa Prof-120»;
2. Сетевой адаптер;
3. Инструкция пользователя;
4. Упаковка.

 

Технические параметры

Частотный диапазон для поиска различных «жучков» – 40-3800 МГц;
Стандарты связи, которые сможет уловить антижучок: GSM, UMTS, CDMA, DECT,
Bluetooth, Wi-Fi;
Тип модуляции, которая используется в приборе: широкополосная;
Уровень чувствительности прибора: 70 мВ/м;
Пропускная способность: 10 МГц;
Периодичность оповещения: 1,5 секунд;
Экран: цветной типа OLED с разрешением 128х64 пикселей;
Рабочие режимы: охранный, поисковой, обзорный, аудиоконтроль и слежение за
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сигналами цифрового типа;
Внутреннее хранилище на 200 записей;
Автономное питание от батареи аккумуляторного типа Li-Pol;
Время работы от автономной батареи: порядка 3 часа в обзорном режиме и до 12
часов в охранном;
Температурный диапазон – от +5 до +40С;
Габариты 77х43х18 мм;

Принцип работы прибора

Перед тем как начать пользоваться прибором, следует обязательно зарядить
аккумулятор. Производится зарядка от сети 220В посредством адаптера, входящего в
комплект с детектором. Время зарядки колеблется в районе 4-5 часов. Автономно от
батареи прибор способен работать порядка 3-12 часов. Также, перед началом работы с
аппаратом следует выполнить настройку – для этого имеется специальное меню в
приборе.

Миниатюрность и автономность

Аппарат для поиска различных видов «жучков» «Raksa Prof-120» - компактный гаджет,
в котором сочетаются миниатюрные габариты (всего 77х43х15мм), работа от
встроенной аккумуляторной батареи, функция поиска в наиболее основных
диапазонов, которые применяются в следящей аппаратуре, передающей данные по
радиоканалу. Аппарат функционирует в широком частотном – 40-3800 МГц. К тому же,
есть у «антижучка» еще дополнительный расширенный динамический диапазон,
функция поддержки поиска приборов, передающих по аналоговому и цифровому
каналу связи. Как следствие, прибор можно смело назвать универсальным гаджетом,
идеально подходящим как для простых пользователей, так и профессионалов.

За счет встроенного в «Raksa Prof-120» литий-полимерного источника питания, а
также высочайшему уровню чувствительности, прибор может использоваться в любых
условиях, начиная от поиска «жучков» в небольшом офисе и заканчивая конференц-
залами и даже транспортными средствами. Используя такой прибор. Можно всегда
знать тип используемых средств скрытого слежения, их мест расположения.
Информация о рабочих режима и данные о поиске «жучков» выводятся на цветной
OLED-экран.

Целевая аудитория

Миниатюрный, функциональный и практичный детектор «жучков», в отличие от своих
габаритных предшественников, имеет широчайшую отрасль применения. «Антижучок»
для быстрого обнаружения скрытых средств слежения поможет:

Произвести сканирование рабочего кабинета или всего помещения офиса, найти1.
«жучки», в частности, скрытые радиомикрофоны и видеокамеры, передающие
данные по радиоканалу;
Гарантировать постоянное наблюдение за уровнем информационной2.
безопасности. Миниатюрные габариты и многофункциональность позволяют



поместить аппарат просто в карман, осуществляя регулярный контроль ситуации
на объекте. Гаджет оснащен сторожевым режимом работы, позволяющим быстро
обнаружить любой тип скрытых передатчиков.

«Raksa Prof-120» способен обнаружить абсолютно все устройства скрытного слежения
в широчайшем частотном диапазоне. Применять прибор можно в различных странах
мира, а потому он незаменим для поездок за границу.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70,
+7 (495) 005-33-70


